
Condiciones Ambientales en Buques de Pesca
Buque de 

Pesca -

Modalidad
Arrastre 

Baka Fondo 
Rampero

Embarque 3/11/05-
8/11/05

R.D. 
486/1997 

R.D. 
1216/1997[5]

R.D. 
1316/1989[6] A-468 (XII)[7]

min max min max día noche min min max max max max
Puente 21.9 sedentario 17 27 65.3 30 70 573 ≡ e.v.alta 500 ≡ ≡ 88.6 93.4 76.9 60 85 65

Camarote 
Pesca 22.2 sedentario 17 27 64.3 30 70 236 ≡ e.v.baja 500 ≡ ≡ 79.7 86.0 67.0 60 85 60

Cocina 26.4 ligero 14 25 66.2 30 70 115 ≡ e.v.baja 100 300 500 90.1 94.6 80.9 65 85 75
Comedor 22.2 sedentario 17 27 70.2 30 70 195 ≡ e.v.baja 100 300 500 88.1 94.6 79.5 65 85 65
Parque de 

Pesca 22.8 ligero 14 25 62.6 30 70 157 ≡ e.v.alta 500 ≡ ≡ 101.8 103.5 96.7 ≡ 85 90

Camarote 
Jefe de 

Máquinas
22.3 sedentario 17 27 69.6 30 70 120 ≡ e.v.baja 100 ≡ ≡ 80.9 85.4 75.0 60 85 60

Camarote 
Costa 22.6 sedentario 17 27 70.1 30 70 302 ≡ e.v.baja 100 ≡ ≡ 76.8 79.1 70.3 60 85 60

Camarote 
marineros 
Estribor

22.3 sedentario 17 27 70.0 30 70 300 ≡ e.v.baja 100 ≡ ≡ 76.2 83.4 65.6 60 85 60

Baños 
Estribor 21.8 sedentario 17 27 71.1 30 70 384 ≡ e.v.baja 100 ≡ ≡ 80.3 85.0 71.3 ≡ 85 90

Baños Babor 21.6 sedentario 17 27 72.8 30 70 442 ≡ e.v.baja 100 ≡ ≡ 81.8 83.9 73.5 ≡ 85 90

Camarote 
Marineros 

Babor Proa
22.2 sedentario 17 27 69.9 30 70 396 ≡ e.v.baja 100 ≡ ≡ 74.3 83.4 67.0 60 85 60

Camarote 
Cocinero 22.5 sedentario 17 27 74.7 30 70 345 ≡ e.v.baja 100 ≡ ≡ 78.2 80.4 73.1 60 85 60

e Babor Marine 21.5 sedentario 17 27 71.8 30 70 369 ≡ e.v.baja 100 ≡ ≡ 79.1 80.6 73.9 60 85 60
Sala de 

Máquinas 30.0 ligero 14 25 59.7 30 70 328 ≡ e.v.alta 500 300 500 112.3 113.6 107.2 ≡ 85 90

Gambuza 24.9 sedentario 17 27 68.9 30 70 554 ≡ e.v.baja 100 ≡ ≡ 90.8 96.9 83.1 ≡ 85 90
Popa ≡ ligero 14 25 ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ e.v.alta 500 ≡ ≡ 93.5 94.9 85.7 ≡ ≡ 90

Referencias 
legislativas:

R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
R.D. 1216/1997 del  18 de julio sobre disposiciones mínimas de seguridad en el trabajo a bordo de buques de pesca.
R.D. 1316/1989 Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su exposición al ruido durante el trabajo.
Resolución A-468 (XII) Codigo sobre niveles de ruido a bordo de los buques.

Día con nubes y claros, ligera brisa, 17.9ºc de temperatura y 70.2.0% de humedad relativa

Parámetros de Medida

Condiciones Ambientales Iluminación Ruido

Trabajadore
s / Puntos 

de muestreo
Tª (ºC) Criterio R.D. 486/1997 HR (%) R.D. 486/1997 Iluminación

Criterio R.D. 1216/1997[4] dBA medio 
(Leq) dBA  máx dBA  mín


