
Condiciones Ambientales en Buques de Pesca
Buque de 

Pesca -

Modalidad Baka 
Tradicional

Embarque 16/01/06-
22/01/06

R.D. 486/1997 
dBA medio 

(Leq)**
R.D. 1216/1997 R.D. 1316/1989 A-468 (XII)

min max min max día noche min min max max max max
Gamuza 20,7 ligero 14 25 55,7 30 70 221 e.v.baja 100 ≡ ≡ 89,8 90,6 91,6 85,6 ≡ 85 90

Comedor 20,8 sedentario 17 27 53,3 30 70 353 e.v.moderad
a 200 300 500 95,5 101,7 97,4 92 65 85 65

Cocina 31,1 ligero 14 25 40,4 30 70 223 e.v.alta 500 300 500 89,9 92,7 91 86,1 65 85 75
Camarote Popa 21,1 sedentario 17 27 50,9 30 70 200 e.v.baja 100 ≡ ≡ 91 90,5 94,8 87,4 60 85 60

Pasillo 
Lavabos 22,5 ligero 14 25 45,4 30 70 186 e.v.baja 100 ≡ ≡ 95 101,7 96,7 91,5 ≡ 85 90

Camarote 
Contramaestr

e
22,2 sedentario 17 27 47,5 30 70 233 e.v.baja 100 ≡ ≡ 95,4 93,9 97,4 91 60 85 60

Camarote 
Babor 22,5 sedentario 17 27 46 30 70 361 e.v.baja 100 ≡ ≡ 94,3 98,4 100,8 87,7 60 85 60

W.C. Popa 21,1 sedentario 17 27 47,4 30 70 81 e.v.baja 100 ≡ ≡ 92,9 97 94,2 89,8 ≡ 85 90
W.C. Proa 21,1 sedentario 17 27 46,9 30 70 210 e.v.baja 100 ≡ ≡ 93 96 94,2 88,2 ≡ 85 90

Lavabo 20,7 sedentario 17 27 49,3 30 70 572 e.v.baja 100 ≡ ≡ 92,9 96,4 94 89,4 ≡ 85 90
Ducha 20,7 sedentario 17 27 51,6 30 70 479 e.v.baja 100 ≡ ≡ 91,4 96,9 92,5 87,2 ≡ 85 90

Camarote 
Engrasador 21,1 sedentario 17 27 52,7 30 70 219 e.v.baja 100 ≡ ≡ 91,2 93,4 92,6 86,9 60 85 60

marote Maquin 21,2 sedentario 17 27 53,8 30 70 79 e.v.baja 100 ≡ ≡ 91,1 102,2 92,6 87,4 60 85 60
Camarote 

Costa 22,2 sedentario 17 27 51,6 30 70 194 e.v.baja 100 ≡ ≡ 92 94,7 93,4 88,2 60 85 60

Camarote 
Pesca 22,4 sedentario 17 27 49 30 70 94 e.v.baja 100 ≡ ≡ 93,5 100,8 95,3 89,9 60 85 60

Sala de Máquina 28,5 ligero 14 25 37,2 30 70 235 e.v.alta 500 300 500 114,3 120,4 117 110,5 ≡ 85 90

Puente 25,1 sedentario 17 27 41,5 30 70 395
e.v.moderad

a
200 ≡ ≡ 94,7 96,3 99,3 81,4 60 85 75

Parque de 
Pesca 19,2 ligero 14 25 61,1 30 70 336 e.v.alta 500 ≡ ≡ 97,5 103,1 98,8 93,6 ≡ 85 90

Referencias 
legislativas:

R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
R.D. 1216/1997 del  18 de julio sobre disposiciones mínimas de seguridad en el trabajo a bordo de buques de pesca.
R.D. 1316/1989 Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su exposición al ruido durante el trabajo.
Resolución A-468 (XII) Codigo sobre niveles de ruido a bordo de los buques.

Día nublado. Temperatura exterior de 13,2ºc y humedad relativa de 62,7%.
20/01/2006

dBA medio (Leq)* Motor Auxiliar apagado

dBA Medio (Leq) ** Motor Auxiliar encendido

R.D. 1216/1997 dBA medio 
(Leq) dBA  máx dBA  mínHR (%)

R.D. 486/1997 Iluminación
Criterio
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s / Puntos 

de muestreo
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R.D. 486/1997 

Parámetros de Medida

Condiciones Ambientales Iluminación Ruido


